  VIDEO ECHIPAMENTE OBSTETRICA - GINECOLOGIE                                                                                                       
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     SONDA FLEXIBILA     Video-examinator “ODECO III”=590E       SONDA INOX
                              (Pentru examinare ginecologica, fara folosirea valvelor sau speculum.)
=====================================================================================================
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                                   Video-colposcop clasic cu interfata USB sau TV = 190E / 290E 
======================================================================================================= 
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                            Video-colposcop cu interfata TV si display incorporat = 590 E
      ==================================================================================================== 
[image: image10.jpg]


   [image: image11.jpg]


    [image: image12.jpg]



                                     Video-endoscoape 4,6mm in curs de omologare                                                                                                                                         
OFERTA  PROMOTIONALA VIDEO- ECHIPAMENTE GINECOLOGIE

A) Video Examinatorul Ginecologic“ODECO II” (flexibil sau inox) pret= 590E 
Se foloseste pentru examinarea vizuala ginecologica fara folosire valvelor sau a speculumului, dar nu se pot efectua proceduri medicale. Imaginea poate fi memorata folosind un  Modul de Memorare “V90”, sau un computer  pentru comparatie ulterioara a imaginilor.
B) Video-Colposcop clasic “ AV “ (cu interfata pentru TV)  pret = 290E 
Imginea examinata, marita, este expusa pe un monitor TV obisnuit, unde este urmarita de medic si pacienta. Imaginea poate fi memorata folosind un  Modul de Memorare “V90”, sau un computer, pentru comparatie ulterioara a imaginilor.
C) Video-Colposcop clasic “ USB “ ( cu interfata pentru PC) pret = 190E
 Imginea examinata, marita, este expusa pe monitorul unui computer, unde este urmarita de medic si pacienta. Imaginea poate fi memorata si prelucrata pentru comparatie ulterioara. 

D) Video-Colposcop “AV “ cu display ( si cu interfata pentru TV ) pret = 590E
 Imginea examinata, marita, este expusa pe un display LCD atasat de video-colposcop, unde este urmarita de medic simultan cu imaginea directa, asemanator lucrului cu colposcoapele optice. Deasemenea poate fi atasat si un TV obisnuit pentru a fi urmarit de pacienta. Imaginea poate fi memorata folosind un  Modul de Memorare “V90”, sau un computer, pentru comparatie ulterioara a imaginilor. 

E) Modul de Memorare “V90”  pret = 290E
Foloseste la memorarea ori caror imagini produse de aparatura medicala, inclusiv video-colposcoape.
Obs.  Preturile nu contin TVA.

OFERTE SPECIALE = Pentru  diverse configuratii de “package deals” se obtin reduceri de pret.

Deasemenea putem furniza diferite modele de P.C. ,  monitoare TV si imprimante color.

 Suntem in curs de omologare in Romania a unui set de video-endoscoape rigide, flexibile si speciale cu diametru  de 4,6mm, pentru diferite aplicatii medicale,  inclusiv la comanda “custom made”,  cu pret estimativ de 990E.
 Echipamentele  au garantie de 36 luni  si postgarantie, avind  posibilitatea testarii si evaluarii lor timp de  30 de zile inainte de  cumparare si  facilitati de plata in rate. Preturile sunt promotionale si nu includ TVA.                                                                                                                                             
Video echipamentele  “ODECO” sunt produse in colaborare SUA si comercializate in Romania, in exclusivitate de catre :  S.C. ODEROM COM S.R.L., care asigura garantia si service-ul, in Bucuresti.
Va multumim,   si suntem la dispozitia D-voastra pentru informatii suplimentare.

Dr. Ing. I. Teodorescu                                                                  23.Noiembrie.2011

Articol pentru  “ AL VI-LEA CONGRES AL SOCIETATII ROMANE DE GINECOLOGIE ENDOCRINOLOGICA”  22-24 SEP. 2011

            Imagistica medicală  in ginecologie

Imagistica medicală  (Medical imaging) este o specialitate ştiinţifică recentă, ramură a ingineriei biomedicale. 

Echipamentele medicale folosite de imagistica medicală, au beneficiat  în ultimii ani de impresionanta dezvoltare a tehnicii opto-video-electronice,  obţinându-se aparatură de înaltă performanţă la preţuri scăzute.  Un video-colposcop  proiectat şi fabricat acum câţiva ani, a costat de câteva ori mai mult decat un video-colposcop proiectat şi fabricat recent, cel din urmă având şi performanţe tehnico-medicale mult superioare. Distribuitorii de tehnică medicală sunt reticenţi în  promovarea noii generaţii de aparatură video, din cauza preţului scăzut al acesteia. Totuşi performanţele superioare, fiabilitatea ridicată şi preţul scăzut al noilor aparate vor convinge utilizatorii asupra avantajelor acestor aparate.

Deasemenea tehnica de stocare, prelucrare şi printare a imaginilor a devenit foarte uşoară şi ieftină, folosind tehnica de calcul şi programele de computer obişnuite, existente deja în cabinetele medicale. Stocarea şi printarea imaginilor analizate este de un real folos medical totodată avândşi un impact favorabil asupra pacientelor. În ciuda avantajelor evidente legate de stocareaşi printarea imaginilor obţinute de aparatura video, din păcate, aceasta tehnică nu este încă folosită în multe cabinete ginecologice. 

Video-colposcoapele recente sunt de două feluri, având performanţe optice asemănătoare, dar care folosesc moduri de afişare diferite. Modelul cel mai uşor de folosit transmite imaginea de la video-colposcop unui televizor color obişnuit (tub catodic, plasmă, LCD, etc.), care este urmărit atât de medic cât şi de pacientă. O varianta a acestui tip de video-colposcop are inclus un display LCD atasat de colposcop, in asa fel incat medicul sa poata privi simultan ecranul cu imaginea marita si in acelasi timp sa vada direct zona de interes . Acest mare avantaj il aveau si colposcoapele optice clasice. Pentru stocarea imaginilor mai este necesar şi un modul de memorare. Celălalt  model de video-colposcop, mai simplu şi mai ieftin, se conectează direct la orice computer printr-un cablu USB, unde imaginea se poate urmări de medic şi pacientă i imaginea este stocată şi prelucrată pe computer. În principiu, daca există uşurintă în utilizarea computerelor, ideo-colposcopul USB . 

Colposcopia şi alte intervenţii şi tratamente  ginecologice se fac uzual cu ajutorul colposcopului, folosind valvele sau speculum pe masa ginecologică. Aceeaşi procedură greoaie şi neplacută  pentru  pacientă se foloseşte şi la  examinarea ginecologică vizuală a vaginului şi a colului uterin. Pentru examinarea vizuală a colului uterin şi a vaginului,
 recent, a apărut în practica medicală un nou aparat medical: “Video-Examinatorul Ginecologic”, care poate fi utilizat fără folosirea valvelor sau a specumului şi chiar fără folosirea mesei ginecologice. Sonda acestui aparat, având un diametru de 22 mm, se introduce în vagin fiind protejată cu o membrană elastică sterilă de tipul prezervativului şi transmite imaginea mărită unui televizor color obişnuit, care este urmărit atât de pacientă cât şi de medic.

  Aparatul este robust, compact şi fiabil, este foarte comod şi uşor de folosit de către orice persoană, chiar fără specializare ginecologică, fiind foarte apreciat pentru confortul examinării şi  posibilitatea vizualizării examinării de către medic şi pacientă pe ecranul monitorului TV.  Acest aparat poate fi folosit în cabinetele de obstetrică-ginecologie şi chiar de medicii de familie pentru o preexaminare vizuală ginecologică, fiind  foarte util şi suficient în cabinetele unde se fac numai examinări ginecologice vizuale, fără proceduri şi tratamente, iar pentru cabinete de specialitate este un aparat foarte util, alături de colposcop. 

Dr.Ing. I.Teodorescu, P.E.   R&D  Pfizer U.S.

Consultant SC  ODEROM COM  SRL

=========================================================
=========================================================
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
 COLPOSCOPUL   VIDEO-EXAMINATOR "ODECO" II
A.  CONECTAREA COLPOSCOPULUI VIDEO-EXAMINATOR LA SURSA DE CURENT,  LA   MONITORUL VIDEO SI LA UNITATEA DE MEMORARE.

1)  Imaginea zonelor examinate, captata de camera video a colposcopului, este transmisa prin intermediul cablului coaxial al sondei, dotat cu  conectoroare la ambele capete, la unitatea centrala a aparatului. Unitatea centrala este conectata la reteaua electrica de 220Vac printr-un cablu cu stecher shuko. La unitatea centrala a aparatului se conecteaza un  monitor color TV cu intrare AV printr-un cablu cu conectoare RCA. Monitoarele LCD si PLASMA sunt mai compacte, dar au calitatea imaginii proasta privite lateral, iar monitoarele clasice cu tub catodic sunt mai voluminoase dar au imaginea mai buna. Pe ecranul monitorului imaginea examinata  poate fi vizualizata si analizata de  doctor si de pacienta . In cazul folosirii unui aparatului de memorare, pentru stocarea imaginilor, acesta se va conecta tot printr-un cablu cu conectoare RCA la unitatea centrala. Imaginile de interes aparute pe ecranul televizorului vor putea fi stocate pe un computer sau cu ajutorul unei telecomenzi pe un  "Memory Card SD" al "Modulului de Memorie V90". Imaginile sau clipurile video stocate pe  "Memory Cardul SD" ,  pot fi ulterior redate pe monitorul TV sau pot fi transferate pe  un computer care le va putea eventual prelucra sau tipari pe o imprimanta color. De asemenea se poate obtine o imprimare pe hirtie direct de pe "Memory Cardul SD" pe o imprimanta color care accepta Memory Carduri.

2) Alimentarea aparatului cu tensiune electrica se face prin intrerupatorul general din spatele unitatii centrale, care contine si o siguranta fuzibila, si prin intrerupatorul  « POWER » de pe panoul central. Reglarea intensitatii iluminarii se face cu butonul « LIGHT INTENSITY ».

 B)  PREGATIREA  COLPOSCOPULUI  PENTRU EXAMINARE
  Aparatul poate fi  dezinfectat sau  dupa caz sterilizat , corespunzator, fiind etansat prin « O » ringuri si silicon.    Aparatul  se poate proteja biologic si izola fizico-chimic printr-o membrana elastica de unica folosinta, de tipul prezervativelor comerciale transparente sau folie alimentara.  Se lubrefiaza cu un gel  solubil in apa corpul optic al aparatului, dupa care se introduce in membrana elastica. Este important ca membrana sa acopere uniform si fara bule de aer corpul optic, pentru a nu deforma imaginea zonei examinate, deci sa fie bine intinsa,  mai ales in cazul membranelor care nu au forma  terminala semisferica.  Inaintea introducerii corpului optic in vagin ,  se foloseste din nou gelul lubrefiant, pentru o insertie usoara.                                       
Obs. : Membranele elastice transparente  « ROMED HOLLAND »  pot fi procurate de la « Medical Technologies LTD SRL »  din Bucuresti, tel : 021.324.32.60 sau din alte surse autorizate.
C)  EFECTUAREA  EXAMINARII 
La introducerea in vagin, aparatul efectueaza o examinare/observare vizuala prin contact direct sau in apropierea  suprafetei examinate. Pe ecran vor aparea peretii vaginului , pe masura ce corpul optic inainteaza , si apoi apare fundul sacului vaginal si colul uterin. Suprafata de examinat nu trebuie sa fie apasata cu corpul optic al video colposcopului, deoarece aceasta va fi aplatizata si diferentele de culoare vor fi estompate, deci corpul optic al colposcopului trebuie pozitionat in imediata apropiere a zonei de examinat fara  insa a o deforma . Doctorul poate insista pe anumite suprafete de interes medical, si poate stoca pe aparatul de memorare, imaginile relevante, pentru compararea ulterioara a modificarilor acestor suprafete de interes.  Aparatul nu are nevoie de  nici un sistem de ajustare sau reglare a focalizarii, deoarece imaginea obtinuta pe ecran este intotdeauna facalizata corect pe suprafata de examinat , care este in imediata apropiere a calotei sferice a corpului optic. Datorita focalizarii fixe, imaginea obtinuta pe ecranul monitorului  TV este intotdeauna marita cu acelasi factor de multiplicare , (care depinde numai de diagonala monitorului TV folosit).  In acest fel modificarile in timp ale zonei examinate pot fi comparate si masurate  cu precizie si usurinta.
 Pentru  utilizarea solutiilor de contrast,  pentru tratamente, analize si alte proceduri medicale se vor folosi in continuare valvele sau speculum,  putandu-se folosi in multe cazuri  Video Colposcopul  « ODECO »  chiar  introdus prin valve sau speculum.
Dupa efectuarea examinarii, membrana (de unica folosinta) se indeparteaza, iar  aparatul se dezinfecteaza sau dupa caz se sterilizeaza. In cazul imersiunii sondei in lichid dezinfectant , se va desuruba conectorul electric al  sondei si se va insuruba in locul lui capacul de etansare din inox si numai dupa asta se va proceda la imersiunea sondei in lichidul dezinfectant. Gelul lubrefiant trebuie indepartat de pe corpul optic, deoarece prin uscarea gelului pe corpul optic, se inrautateste imaginea obtinuta , datorita opacizarii membranei elastice si a suprafetei corpului optic.

D)  CONSIDERATII GENERALE
Aparatul nu trebuie demontat de catre utilizator, deoarece partile componente sint asamblate prin infiletare si etansate cu " O RING-uri" si silicon. Atentie la conectorul electric al sondei care este etansat fata de aparat, dar contactele electrice propriuzise nu sunt protejate si anumite substante dezinfectante le poate coroda.  In cazul sterilizarii se vor folosi metode adecvate . Nu exista pericol de radiatie sau electrocutare, deoarece se lucreaza cu tensiuni mici ( 12VDC ),  iar alimentarea aparatului este protejata impotriva tensiunilor accidentale de peste 12V..

Aparatul este fiabil,  nu se deregleaza, este rezistent la socuri si este usor de utilizat. 
=========================================================
=========================================================
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
    VIDEO- COLPOSCOPULUI  TV   “ODECO “
A.  CONECTAREA  VIDEO-COLPOSCOPULUI TV  LA SURSA DE CURENT,  LA   MONITORUL TV  SI LA UNITATEA DE MEMORARE.

1)  Imaginea zonelor examinate, captata de camera video a colposcopului, este transmisa prin intermediul cablului  colposcopului, dotat cu  conector metalic cu piulita , la unitatea centrala a aparatului. Conectorul metalic al colposcopului are 4 contacte si un canal lateral care trebuie idexat cu conectorul pereche cu filet  de pe unitatea centrala . Se poate prinde acest cablul al camerei de unul din picioarele trepiedului cu banda adeziva, pentru a preveni deteriorarea camerei in cazul unei smulgeri accidentale a cablului dintre camera si computer.   Unitatea centrala este conectata la reteaua electrica de 220Vac printr-un cablu cu stecher shuko. La unitatea centrala a aparatului se conecteaza un  monitor color TV, care trebuie sa fie dotat cu intrare AV, printr-un cablu cu conector RCA la ambele capete.  (Monitoarele LCD si PLASMA sunt mai compacte, dar au calitatea imaginii proasta, privite lateral, iar monitoarele clasice cu tub catodic sunt mai voluminoase dar au imaginea, privita dintr-un unghi lateral, mai buna).  Pe ecranul monitorului imaginea examinata  poate fi vizualizata si analizata de  medic  si de pacienta.  In cazul folosirii unui aparatului de memorare, pentru stocarea imaginilor, acesta se va conecta tot printr-un cablu cu conectoare RCA la unitatea centrala. Imaginile de interes aparute pe ecranul televizorului vor putea fi stocate pe un computer sau cu ajutorul unei telecomenzi pe un  "Memory Card SD" al "Modulului de Memorie V90". Imaginile sau clipurile video stocate pe  "Memory Cardul SD" ,  pot fi ulterior redate pe monitorul TV sau pot fi transferate pe  un computer care le va putea eventual prelucra sau tipari pe o imprimanta color. De asemenea se poate obtine o imprimare pe hirtie direct de pe "Memory Cardul SD" pe o imprimanta color care accepta Memory Carduri.
2) Alimentarea aparatului cu tensiune electrica se face prin intrerupatorul general din spatele unitatii centrale, care contine si o siguranta fuzibila, si prin intrerupatorul  « POWER » de pe panoul central. 

 B)  PREGATIREA  VIDEO-COLPOSCOPULUI  PENTRU EXAMINARE
  Aparatul  se pozitioneaza la o distanta convenabila fata de pacienta si se regleaza pozitia dorita  a acestuia din butoanele de reglare si blocare ale trepiedului video-colposcopului.  Deschiderea mai mare a picioarelor trepiedului de o stabilitate mai buna video colposcopului. 

Se inlatura capacul transparent de protectie din fata video-colposcopului si se regleaza distanta focala a camerei video cu ajutorul rotii dintate orizontale, 
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care focalizeaza sistemul optic, pentru ca  imaginea dorita sa aparea clara pe ecranul aparatului TV.  Distanta intre aparat si zona de vizualizat este in general mai mica de 30cm si reglarea rotii se face aproape de extrema maxima a reglarii intr-o plaje foarte mica > deci obtinerea unei claritati perfecte se face prin ajustarea foarte fina a rotii de reglare.  Butonul de reglare a intensitatii luminoase pe pe unitatea centrala nu functioneaza la acest model de aparat, intensitatea luminii  reglandu-se cu ajutorul rotitei dintate  de deasupra camerei video-colposcopului.

OBS.   Video-colposcopul “ODECO”  este foarte  fiabil si usor de utilizat. Totusi, este un aparat usor si relativ delicat la socuri mecanice accidentale. In cazul unei eveniment accidental nedorit, electronica si optica nu vor fi afectate, dar alte componente  pot fi detriorate, deci trebuie atentie la cablurile dintre trepied si unitatea centrala sa un fie agatate involuntar  si  aparatul in sine sa nu fie trantit de pamant.

=========================================================
=========================================================
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
    VIDEO- COLPOSCOPULUI CU DISPLAY LCD   “ODECO “
A. Asamblarea video-colposcopului 

1) Se monteaza  trepiedul la inaltimea si deschiderea dorita. O deschidere mai mare a trepiedului da o stabilitate mai buna aparatului.

2) Se monteaza camera video-colposcopului pe trepied.

3) Se monteaza monitorul LCD pe trepied cu ajutorul suportului in forma de “ L “,  care se ataseaza de trepied cu un surub cu piulita fluture, si de monitorul LCD se ataseaza cu doua suruburi cu piulita fluture.  Cu surubul de pe trepied se regleaza inclinarea monitorului, iar cu suruburile de pe monitor se regleaza inaltimea monitorului.

4) Se regleaza si apoi se blocheaza pozitia camerei si a monitorului cu ajutorul  celor 4 elemente de reglare a trepiedului si inaltimea cu ajutorul  manivelei acestuia. Deasemenea se alege pozitia picioarelor trepiedului fata de pacienta si medic.  

B.  Conectarea  electrica a modulelor  video-colposcopului
1)  Imaginea zonei examinate, captata de camera video a colposcopului, este transmisa prin intermediul cablului  colposcopului, dotat cu  conector metalic cu piulita, la unitatea centrala a aparatului. Conectorul metalic al colposcopului are 4 contacte si un canal lateral care trebuie indexat cu conectorul pereche cu filet  de pe unitatea centrala . 

2)  De la unitatea centrala imaginea este transmisa la monitorul LCD al video-colposcopului  printr-un cablu cu conector metalic asemanator conectorului camerei video a  colposcopului , dar de dimensiune mai mare ( cele doua conectoare nu pot fi inversate) , care trebuie conectat in acelasi fel ca si conectorul camerei.  Monitorul LCD  atasat trepiedului se regleaza pe intrarea  “ AV1 “ si eventual se regleaza si alte carecteristici asemanatoare  monitoarelor obisnuite.

Aceste doua cabluri  de la camera si de la monitor se pot lega  de unul din picioarele trepiedului cu banda adeziva, pentru a preveni deteriorarea conectoarelor in  cazul unei smulgeri accidentale a cablului dintre camera sau monitor si unitatea centrala.   

3)  Tot de la unitatea centrala se poate conecta si un monitor TV obisnuit cu ajutorul unui cablu cu conectoare RCA pe intrarea AV a televizorului.  (Monitoarele LCD si PLASMA sunt mai compacte, dar au calitatea imaginii proasta, privite lateral, iar monitoarele clasice cu tub catodic sunt mai voluminoase dar au imaginea, privita dintr-un unghi lateral, mai buna)
4)  Tot de la unitatea centrala se poate conecta un computer cu intrare video AV ( cu tuner intern sau extern) pentru stocarea si prelucrarea imaginilor. Daca nu se foloseste un computer,  se poate folosi un modul de memorie de tipul “DVR”.

  5)  Unitatea centrala este conectata la reteaua electrica de 220Vac printr-un cablu cu stecher shuko. Alimentarea aparatului cu tensiune electrica se face prin intrerupatorul general din spatele unitatii centrale, care contine si o siguranta fuzibila, si prin intrerupatorul  « POWER » de pe panoul central.
C. Utilizarea  video-colposcopului

  1)  Dupa fixarea pozitiei dorite  a video-colposcopului fata de zona de examinat, se inlatura capacul transparent de protectie din fata video-colposcopului si se regleaza distanta focala a camerei video cu ajutorul rotii dintate orizontale, 
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care focalizeaza sistemul optic, pentru ca  imaginea dorita sa aparea clara pe ecranul aparatului TV.  Distanta intre aparat si zona de vizualizat este in general mai mica de 30cm si reglarea rotii se face aproape de extrema maxima a reglarii intr-o plaje foarte mica > deci obtinerea unei claritati perfecte se face prin ajustarea foarte fina a rotii de reglare. Butonul de reglare a intensitatii luminoase de pe unitatea centrala nu functioneaza la acest model de aparat, intensitatea luminii  reglandu-se cu ajutorul rotitei dintate  de deasupra camerei video-colposcopului.

  2)  Avantajul video-colposcopului cu display incorporat este ca medicul poate vizualiza, simultan, pe ecranul LCD,  imaginea marita a zonei examinate si imaginea directa a  zonei examinate. Acest avantaj il aveau clasicele colposcoape optice. Monitorul auxiliar de dimensiune mai mare va fi vizualizat de  pacienta si eventual de alt personal din cabinet.

OBS.   Video-colposcopul “ODECO”  este foarte  fiabil si usor de utilizat. Totusi, este un aparat usor si relativ delicat la socuri mecanice accidentale. In cazul unui eveniment accidental nedorit, electronica si optica nu vor fi afectate, dar ecranul monitorului si alte componente  pot fi deteriorate, deci trebuie atentie la cablurile dintre trepied si unitatea centrala sa nu fie agatate involuntar  si  aparatul in sine sa nu fie trantit de pamant.
=========================================================
=========================================================
                             MANUAL VIDEO COLPOSCOP USB           
  INSTRUCTIUNI MONTARE VIDEO COLPOSCOP USB:

1.Camera video colposcopului se monteaza pe trepied, care se regleaza la inaltimea dorita prin extinderea picioarelor.

2. Se poate prinde cablul camerei de unul din picioarele trepiedului cu banda adeziva,pentru a preveni deteriorarea camerei in cazul unei smulgeri accidentale a cablului dintre camera si computer.

3.Se conecteaza cablul camerei la priza USB a computerului.

4.Se instaleaza programul software al video colposcopului de pe CD video colposcopului conform indicatiilor in engleza de mai jos.

  -De pe CD se selecteaza (instaleaza) programul "MicroCapture.exe"

        -Se selecteaza optiunea "USB Microscope Driver" care va conduce printr-un meniu pana apare "finish"

        -Se selecteaza optiunea "MicroCapture software", care va conduce printr-un meniu pana apare "finish" 

        -Manualul nu poate fi accesat din optiunea 3,  Manualul poate fi accesat direct din CD :   "MANUAL VIDEO COLPOSCOP.doc"

5.Dupa instalarea programului  si restartarea computerului, se poate porni video colposcopul apasind pe iconul video colposcopului, afisat automat pe desktop.

6.Se indeparteaza capacul transparent din fata aparatului, si se regleaza pozitia si  inaltimea camerei din manetele trepiedului.

7. Se regleaza Distanta Focala din roata axiala a aparatului (distanta intre aparat si zona de vizualizat este in general mai mica de 30cm si reglarea rotii se face  aproape de extrema maxima a reglarii intr-o plaje foarte mica > deci obtinerea unei claritati perfecte se face prin ajustarea foarte fina a rotii de reglare)

8.Din rotita mica a aparatului se regleaza intensitatea dorita a iluminarii

Obs. 1).In manualul in engleza de mai jos sunt date posibilitatile programului video  colposcopului, care include captura de imagini, memorarea  si prelucrarea acestora, inclusiv scrierea de note pe imagini,marirea acestora, masurarea diferitelor repere din imagine, etc.

         2) Softul video colposcopului este foarte performant si complex, dar poate fi folosit si numai pentru operare simplificata, cand devine foarte usor de utilizat.     
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 1)                       Precaution 

Before using The USB Video-colposcope, please ensure that you read and understand the safety precautions described below. 

Always ensure that the USB Video-colposcope is operated correctly. 

The Video-colposcope is not waterproof, so keep it dry. 

Avoid touching the lens. 

The white LEDs which illuminate the Video-colposcope target field are very bright. Do not stare directly into these LEDs as it may damage your eyes.

Do not unplug the Video-colposcope from USB port when LEDs are on. This may cause information loss or circuit damage. Please always close MicroCapture and then unplug the Video-colposcope. 

2.                   Computer System Requirements 

.. Win2000/XP/VISTA/WIN7&Mac10.5 and above 

.. P4 1.8 or above 

.. RAM: 256M 

.. Video Memory: 32M 

.. USB port: 2.0 

.. CD-ROM Drive 

3.             Technical Specifications
 Image sensor 1.2 Mega Pixels (interpolated to 2M) 

Still capture resolution 

1600x1200 (2M), 1280x1024, 1024x960, 1024x768, 

800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120 

Video capture resolution 

1600x1200 (2M), 1280x1024, 1024x960, 1024x768, 

800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120 

Focus Range Manual focus from 10mm to 500mm 

Frame Rate Max 30f/s under 600 Lus Brightness 

Magnification Ratio 20x to 400x 

Video format AVI 

Photo format JPEG or BMP 

Light source 8 LED (adjustable by control wheel) 

PC interface USB2.0 

Power source 5V DC from USB port 

Operation system Windows2000/XP/Vista/Win7/ Mac10.5 and above 

OSD language English, German, Spanish, Korean, French, Russian 

Bundle software MicroCapture with measurement & calibration function 

Size 125mm (L) x 33mm (R) 

4.               Install the software 

Connect the Video-colposcope to Computer! The Video-colposcope must be connected to computer before installing the software. 

Insert the CD into CD-ROM Drive an ask for the files on the CD and install "MicroCapture.exe"

You have four programs to install:
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1). Install the driver by clicking install "USB Microscope Driver" 

The Install Shield Wizard will walk you through the whole process till the Finnish 

2). Install the "MicroCapture software" 
Click MicroCapture Software and then reboot the system when asked. 

 5.                Start Video-colposcope
Connect your Video-colposcope to your PC USB port, start the software by clicking the icon generated on the desktop after installation  

When the Video-colposcope is disconnected from your PC USB port, the screen will display:
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 6.                   Software functions 

1) Change preview size 

You can change the preview size . 

Note: The size of the photo taken is equivalent to the preview size selected in the Options menu/Preview Size. 

2) Rotate the output image angle 

You can rotate the output image clockwise and counter-clockwise. 

3) Date/Time 

You can display or turn off Date/Time 

4) Language 

You can choose On Screen Display language  

5) Skin 

You can choose to change the appearance of your MicroCapture screen

6) Full screen 

You can enter & quit full screen mode by: 

(1) Double-clicking the preview area. 

(2) Clicking the full screen icon: 

(3) Choose Full screen mode from menu. 

When in full screen mode, click on the Full screen icon to turn off and restore toolbars and menus. 

7) Preferences 

Major operations under preferences include Brightness, Contrast, Saturation, white balance etc. 

8) Capture 

(1) Photo capture 

You can take photos by either of the following ways: 

Click the camera button 

Choose Capture and then click Photo 

By pressing F11 

Captured photos are saved automatically and image thumbnails will be available on the right side of the 

MicroCapture screen for further editing. 

For editing photo, please refer to later operations.

 (2) Video capture 

You can record video by either of the following two ways: 

Click the video camera button 

Choose from the menu bar Capture and then click Video 

When recording, there is a red dot flashing on the video camera button. 

Video is saved in AVI format. 

Stop capture: 

Click the flashing video camera button 

Choose Capture and then click Stop capturing 

Note: Please note the best pixels for video capturing is 640x480. 

9) Edit photos

 (1). Preview photos

 a. Clicking on an image thumbnail will display the image selected on the preview area, with its size displayed on the left-bottom corner. 

b. You can double click the image thumbnail and an independent preview box will pop up 

(2). Save photos 

You can save photo by right clicking on the thumbnail and then choose Save. The file can be saved in either jpeg or bmp. The jpeg size in which the photo is saved is the maximum allowed for jpeg. You can choose to decrease the size by adjusting quality. Click the Advanced button to view and select jpeg save options. 

(3). Delete photos 

By right clicking and then choosing Delete, you can delete the selected photo Or, at the independent preview boxyou can choose delete icon to delete the previewed photo. 

(4). Copy photos 

Right click on the thumbnail and then choose Copy. 

10) Edit videos 

You can right click the video small icon listed on the right column and then choose Play, Copy, and Delete etc. 

11) Quit MicroCapture 
 7.           How to use measurement & calibration function 

1 Point the Video-colposcope onto a target object e.g. a ruler; rotate the focus wheel to get a clear focus. 

2 When the focus at the clearest point, take a snapshot 

3 Watch the calibration at the lower-end of the focus wheel; note down the magnification value that corresponds to the indicator marker on the Video-colposcope body.  That value is the magnification at which the focus was set and the image taken. (This is very important, since only with the magnification ratio noted down can the object size be worked out at later steps!!) 

4 Open the captured photo double clicking on the thumbnail. A preview window will open 

5 Input the magnification ratio noted down into the box indicated at the top right corner of the preview window. (Please note it is necessary to input the magnification ratio noted down on step3; otherwise the measurement is meaningless.) 

6 Now you can measure the size of the whole or part of the object you have taken using the available options. 

Click on the icons on top of the window. Following are the options: 

1) Direct line: click , left-click mouse to choose a start point and drag mouse to an end point, Notice that the measurement is displayed. Release the mouse when done. 

2) Multi-line: click , left-click mouse to choose a start point and drag to an end point. Notice that the measurements are displayed as you go along. Release mouse when done. You can continue measuring from the previous end point to a next point and so on. 

3) Circle-radius: click , left-click to choose a start point for a circle; draw the circle to an end point, release the mouse, and the radius of the circle will be displayed. 

4) Circle-diameter: click , left-clicking to choose a start point for a circle; draw the circle to an end point, release the mouse, and the radius of the circle will be displayed. 

5) Angle: click , left-click to choose a start point for an angle, draw the line to another point and then release the mouse to create one line for an angle. Move your mouse to bring out another line of the angle, left-click when the angle is ok. The angle value will then display. 

6) Unit: click , you can choose the unit at which the measured values display. Units available include: pixels / inches / km / mt / mm / cm / micro 

Other operations you can carry out on the photo taken include: 

1: select font, font style, font size etc 

2: make notes on the photo taken 

3: draw line, box etc on the photo 

4 : line color 

5: line thickness 

6: line type 

7: undo operation 

Note: 

1. The magnification ratio you are allowed to input is  from 20 to 400. Do not input any value beyond that. 

2. The measurement value worked out by the software is only for reference; it may not be 100% correct. 

3. The measurement function is only available on  Windows Operating System. 
=========================================================
=========================================================
